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Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich
field of application

Zertifikatinhaber

owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell

model

Priifberichte
test reports

Prifgrundlagen
test basis

«Ablaufdatum / AZ
- date of expiry / file no.
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Produkte der Gas- und Wasserversorgung
products of gas and water supply

Jinan Meide Casting Co., Ltd.
No. 1, Meide Street Meigui Town Pingyin Couty, CN-250400 Jinan Shandong

Jinan Meide Casting Co., Ltd.
No. 1, Meide Street Meigui Town Pingyin Couty, CN-250400 Jinan Shandong

Rohrverbinder und -verbindungen aus Metall: Tempergussfitting (7641)

Tempergussfitting, verzinkt, Fittingrand eckig oder rund, fur die Gas- und
Trinkwasserinstallation, Design-Symbol "A"

Tempergussfitting "Jinan Meide Casting"

Kontrollprifung Labor: 1220-700825-23-IB vom 16.02.2024 (MPM)
Baumusterprifung: 122000336 vom 12.06.2023 (MPM)
Baumusterprifung: 120005284 vom 05.08.2019 (MPM)

DIN EN 10242 (01.03.1995)

DIN EN 10242/A1 (01.06.1999)

DIN EN 10242/A2 (01.06.2003)

UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023)

05.08.2029 / 24-0638-WNV
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Typ Technische Daten Bemerkungen
type technical data remarks
Tempergussfitting "Jinan Nennweite: 3/8"

Meide Casting"

Tempergussfitting "Jinan Nennweite: 1/2"
Meide Casting"

Tempergussfitting "Jinan Nennweite: 3/4"
Meide Casting"

Tempergussfitting "Jinan Nennweite: 1"
Meide Casting"

Tempergussfitting "Jinan Nennweite: 1 1/4"
Meide Casting"

Tempergussfitting "Jinan Nennweite: 1 1/2"
Meide Casting"

Tempergussfitting "Jinan Nennweite: 2"
Meide Casting"

Tempergussfitting "Jinan Nennweite: 3"
Meide Casting"

Tempergussfitting "Jinan Nennweite: 4"
Meide Casting"

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Ausfithrungen: Bogen 90° (I/A), Bogen 45° (I/l), T-Stick, Reduzier-T-Stiick, Reduziermuffe, Verschraubung,

Reduziernippel, Stopfen mit Rand, Kreuzstiick, Bogen 90° (I/A), Pitcher-T-Stiick, Muffe (I/A), Muffe




